
Brandskyddsinspektion i Brf Björkpyrolan, viktig läsning!! 
En av styrelsens många uppgifter är att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Efter radhusbranden på Blåbärsvägen väcktes frågor både av boende här i föreningen och inom 
styrelsen hur våra par- och radhus är konstruerade för att minimera risker för exempelvis en 
vindsbrand.

Vi har nu haft en brandinspektion i området med sakkunnig från företaget Anticimex med bäring 
på detta. Samtidigt kunde vi också få rådgivning kring andra brand- och säkerhetsfrågor.

Våra allmänna utrymmen inspekterades också utan några väsentliga anmärkningar.


Brandceller 
Vid kontroll av byggritningar samt besiktning av några parhus- och radhusvindar så konstaterades 
att våra lägenheter är sektionerade med brandceller enligt normen E60 för att minimera risken för 
spridning av exempelvis en vindsbrand. Brandcellen gäller hela lägenhetsavskiljande väggen från 
golvet i lägenheten  till taknocken och ska stå emot brand i 60 minuter. 

Men vi uppmärksammades ändå på att många bränder uppstår i fasaden och sprids längs denna. 
Tänk därför på att vara extra försiktig kring hur du hanterar värmekällor vid grillning, etcetera. 

Ställ inte en varm, glödande  grill mot fasaden!


Gasolförvaring, grill o kaminer 
I en villa, radhus eller fritidshus får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala 
behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning. Endast behållare som är mindre 
än 30 liter är tillåtna. En behållare av typen P11 är 26 liter. Lämplig förvaringsplats är ett utrymme 
med ventilation direkt till det fria. En inglasad balkong/uterum är att betrakta som inomhus och 
gasolgrillar är avsedda och tillåtna endast för utomhusbruk. 

Gasolkaminer som är avsedda för inomhusbruk får användas även på en inglasad balkong/uterum 
om denna är tillräckligt stor för att kraven på säkerhetsavstånd uppfylls. Särskilt noga bör man 
vara med ett fritt avstånd framför kaminen eftersom det brinner en gasollåga på kaminens 
framsida. Många tillverkare rekommenderar säkerhetsavstånd minst 0,6 m.


Batteriladdning 
En vanlig batterityp är litiumjon. Sådana batterier finns i allt från mobiltelefoner och datorer till 
laddbara trädgårdsredskap, cyklar, sparkcyklar med mera. Vid brand utvecklas farliga gaser i ett 
litiumjonbatteri, därför är det viktigt att få en tidig varning om brand skulle uppstå. Det får du 
genom att ha fungerande brandvarnare i tillräcklig omfattning. 

Var uppmärksam på skador på batterier – ett skadat batteri har en större risk att börja brinna. 
Undvik om möjligt laddning i hallen. Hallen är oftast din ordinarie utrymningsväg och den vill du 
helst inte blockera genom en brand. Undvik att ladda när du sover! 


Laddning av hybrid- o elbil 
Laddning i en korrekt installerad laddningspunkt, utfört som laddbox eller laddstolpe, ger en 
mycket låg risk. Om du laddar i ett vanligt vägguttag, ett så kallat Schuko-uttag, kan det finnas 
risk för brand och bör undvikas. 


Vi kan konstatera att många säkerhetsfrågor handlar om sunt förnuft och försiktighet!

Tänk igenom brandsäkerheten i din bostad och vad du och din familj kan göra för att eliminera 
riskerna för brand. Här har vi ansvar inte bara för oss själva utan också för våra grannar. 

Inte minst nu när vi nu går mot mörkare tider och all mysbelysning och ljusstakar plockas fram. 

Glöm inte heller att kontrollera lägenhetens brandvarnare regelbundet och har du koll 

på lägenhetens brandfilt??
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