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Drift- och skötselinstruktioner.

Kiy*ddhyllefläkten ärförsedd med en asynkronmotor av ytt€rotodyp,
som har underhållsfria, kapslade kulläger.
Motorn är utrustad med godkänt termokontaktmotorskydd. Ftäkt-
hjulet har tramåtböida sk-ovlar. (Siroccohjut)

Onr fel uppstår;
1. Kontrollera att det Jinns 220 V spänning fram titl motorn.

2. Bryt sedan spänningen och tillse att fläkthjul ej är blockerat

3. Kontrollera att driftkondensatom är ansluten. (Se kopplings- !

schema)

4. Omfeletkvarstår,bytkondensator. !

5. Om dessa åtgärder inte har hjälpt, kontakta Din lläktleverantör,

Underhåll
Det enda underhåll som krävs, är rengöring av fläkthjulet, eftersom
fläkten drivs av en underhållsfri motor.

Rengöring av fläkthjul och

1. Tillse att spänningen bryts fram till fläkten.

2. Lossa de 4 exenterlåsen, @, och tag bo( locket.

3. Lossa den svarta stickkontakten, @, som har förbindelse med
fläktmotorn, genom att trycka ner låsknappen på kontakten och
dra isär.

4. Demontera de 4 svarta polskruverna, @, samt lyft ur fläktmoior
och ftäkthiul. (En enhet)

5. Rengör fläkthiulet med av{ettningsmedel, samt sköli fläkthiulej
i varht vattEi'öcrr låt torka.

6. Torka urfläkthuset.

7. Montera iomvänd ordning.

B. Även fläkthuset kan enkelt demonteras vid behov.
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